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Die angebotenen Konfigurationen und Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten und die-
nen als Orientierungshilfe. Es wird keine Haftung fiir mogliche Fehler libernommen, die durch
deren Anwendung entstehen konnten. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Modell fiir die Konfi-
gurationen geeignet sind.
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Anleitung Lutum - Ton 3D-Druck — PrusaSlicer Lutum config

1. Herunterladen

Laden Sie die aktuellste Version der Konfigurationssammlung herunter:
- dclab.ch

- DCLab Ilias

2. Importiere Konfigurationssammilung...
«Datei» > «Import» > «Importiere Konfigurationssammlung»

.’ PrusaSlicer Datei Bearbeiten Fenster Anzeige Konfiguration Hilfe

® [ J Neues Projekt *Unbenannt - PrusaSlicer-2.8.1 bas

(@9 Projekt 6ffnen...

=] Projekt sichern
=] Projekt speichern als...

Import > Importiere STL/3MF/STEP/OBJ/AMF...
Export > STL importieren (imperiale Einheiten)
Umwandeln > SLA-Archiv importieren...
4 ZIP-Archiv importieren...
® R ) Importiere Konfiguration...

) Importiere Konfiguration von Projekt...
9% STL-Datei reparieren... B g !

Importiere Konfigurationssamlung...

G-Code-Vorschau...

Importieren
Offnen Sie die aktuellste Config-Version.

Konfiguration zum Laden auswahlen:
@ Recents By T & Prusa ) Q
A Applications
(=) Desktop Today
O Documents
® Downloads

Ga) Pictures

1} stephanie HSLU_config.ini

& iCloud Drive

£9 Shared

21 MacBook Pro...
& Privat

& Bilder Cancel m

A _Gastra Ar
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Anleitung Lutum - Ton 3D-Druck — PrusaSlicer Lutum config

2.1. Enthaltene Konfigurationen

Lutum & Einstellungen

HSLU Lutum 5L 3mm nozzle (inkl. Druckbett-Textur & -Modell)
- 1.50mm SPEED closed

- 1.50mm SPEED open

HSLU Lutum 5XL 3mm nozzle (inkl. Druckbett-Textur & -Modell)
- 1.50mm SPEED closed
- 1.50mm SPEED open

Ton mit Schamott
- HSLU_Clay S
- HSLU_Clay L

HSLU
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Anleitung Lutum - Ton 3D-Druck - PrusaSlicer Lutum config

3. Druckbett-Kontur & -Modell

Anleitung zum Verkniipfen der Druckbett-Kontur
«Drucker» > «Druckbettkontur» > «Setzen...»

eoce *Unbenannt - PrusaSlicer-2.9.1 basiert auf Slic3r
Druckplatte Druckeinstellungen Filamente Printables. Suchbegriff eingeben qJ
[E FSLU_Lutum 5L 3mm nozzie SEBBXEe ? Be %
Sl Aiigomoin | GrdBe und Koordinaten
D St ottt M § o 5 soumn
B Anmerkungen Max. Druckhhe: g mm
B Abhangigkeiten Z-Abstand: Be[o |
[ ] [} Druckbettprofil
Form
Rechteckig (<]
Einstellungen
Nullpunkt: X’E V:El
Textur
Lutum.svg
Laden... <
Entfernen
Modell
Lutum.stl
Laden...
Entfernen
Zum Abschluss muss diese Anderung gespeichert werden.
L] [ ] *Unbenannt - PrusaSlicer-2.9.1 basiert auf Slic3r
Duotts onckorsgen Fanans fo— (it o
[E HSLU_Lutum 5L 3mm nozzie (geandert) V|EBXe ? B8O %
] 7igomein | Gréfe und Koordinaten
& senzeeirer oo R i

1 Anmerkungen Max.Druckhehe: Ge[®@ Jmm

B sohingiheten 2 Abstan 8o Jm

Wiederhole alle Schritte des Kapitel 4 fir jeden Lutum-Drucker.

Anderungsverzeichnis
Version Datum Status Anderungen und Bemerkungen
Nr. 1 20.03.2025 Definitiv Version 1
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@ Eortonmodus ~ (2) Anmelden

@ Exertenmodus ~  (2) Anmelden
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